


CARACTÉRISTIQUES
 

•	 Taux de fausse authentification de 1 pour 1,5 million (pour un oeil)

•  Communication sécurisée et chiffrement (AES 256)

•   Wiegand, F2F, OSDP et PAC

•   Intégrations avec les principales plateformes de contrôle d’accès 	

	 pour simplifier la gestion des utilisateurs et des périphériques

•  Possibilité de stocker le modèle :

     - Sur le périphérique (20 000 utilisateurs)

     - Sur le serveur (1 000 000 utilisateurs ou plus)

     - Sur une Smartcard EV1 (1 utilisateur par carte)

     - Sur mobile (1 utilisateur par téléphone / tablette)

SPÉCIFICATIONS
Dimensions de l’unité (L x H x P) : 	 20,34 cm (8,0 po) x 12,71 cm (5,0 po) x 7,14 cm (2,81 po) 

Poids : 	 1,36 kg (3 livres)

Puissance d’alimentation  / Consommation : 	 PoE (IEEE 802.3af) 7,5 W ou 12-24 V CC (13 W Max) 

Distance d’éloignement : 	 30,48 cm (12,0 po)

Plage de capture verticale : 	 13,20 cm (5,2 po) 

Plage de capture horizontale : 	 16,51 cm (6,5 po) 

Hauteur de fixation : 	 137,16 cm (54,0 po) 

Température de fonctionnement : 	 0°C-40°C (32°F-104°F)

Humidité :  	 Jusqu’à 85 % sans condensation

Communications : 	 Ethernet (LAN, WAN) 10/100Mb/s Full Duplex

Entrées : 	 1 port de données (Wiegand, F2F, OSDP et PAC)

Sorties : 	 1 port de données (Wiegand, F2F, OSDP et PAC), 2 relais  (30 V CC @ 4 A, Aut  / Refus) 

Lecteur de carte externe Sortie électrique : 	 5 - 12 V CC (200 mA max)

Montage : 	 Boîtier arrière double standard

Conformité : 	 UL-294, ULC-S319, CE, FC

Benefits
•	 Alimentation par câble Ethernet

•  Authentification à double facteur (nécessite un lecteur de carte tiers, non inclus)

•  Configuration Web

•  Détection des sabotages

•	 Interfaces facile avec contrôle d’accès / systèmes d’horaire et de pointage 

     (Wiegand, F2F, OSDP et PAC)

•  SDK disponible :

     - C# (.NET)

     - C / C++

	 - Java
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Avancé.  Efficace. Économique. nano 
NXT place l’avenir de la technologie 
d’accès à portée de vos mains.

LECTEUR DE MODÈLE PORTABLE 
SIMPLE STANDARD 

(N-NXT-PT-S)

•  Communication vers NXT via RS-485
•  13.56MHz and Bluetooth LE

LECTEUR DE MODÈLE PORTABLE 
SUR BATTANT 
(N-NXT-PT-M)

•  Communication vers NXT via RS-485
•  13.56MHz and Bluetooth LE

LECTEUR/ENREGISTREUR DE 
MODÈLE PORTABLE DE BUREAU 

(N-NXT-PT-D)

•  Communication vers PC via USB
•  13.56MHz and Bluetooth LE

LECTEUR D’IRIS USB PORTATIF MYRIS
PÉRIPHÉRIQUE D’INSCRIPTION 

(M)

•  Communication vers PC via USB

BOÎTIER DE MONTAGE EN SURFACE  
(N-NXT-BOX-STD)

Dimensions: : 
Largeur :   163,26 mm (6,4 po)
Hauteur : 129,14 mm (5,0 po) 
Profondeur : 37,60 mm (1,4 po)

BOÎTIER DE MONTAGE INCLINÉ  
(N-NXT-BOX-ANG)

Dimensions :
Largeur :   162,54 mm (6,3 po)
Hauteur : 129,14 mm (5,0 po)
Profondeur : 115,90 mm (4,5 po)

ACCESSOIRES

®


